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O PASSIVHAUS

KREIS

Aktiv sparen

passiv heizen

Im Neubau und bei der
Sanierung

Besuchen Sie uns am

12.11.2006 in der FH Rosenheim
10:00 —17:00 Uhr
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Energiebilanz: Jahresheizwarmebedarf

Interne Gewinne

Transmissions-
verluste

LUftungsverluste

Quelle: Harald Krause
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Endenergiebedarf

Energiemenge, die fur die Gebaudebeheizung
aufgebracht werden muss, unter Berlcksichtigung von:
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Heizwarmebedarf
Verluste des Heizungssystems
Warmwasser-Warmebedarf

Verluste des Warmwasser-
Bereitungssystems

Hilfsenergie flr den
Betrieb der Anlagentechnik
(Pumpen, Regelung, usw.)

Im PHPP zus. Haushaltsstrom
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Quelle: Harald Krause
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Primarenergiebedarf

Energiemenge, die zur Deckung des
Endenergiebedarfs bendtigt wird.
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Nutzung Transport Umwandlung Gewinnung

Endenergie <

Primarenergie <

Quelle: Harald Krause
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Ein Passivhaus ist ein Gebaude mit derart geringem
Heizwarmebedarf, dass die Warme uber das ohnehin
vorhandene Zuluftsystem zugefuhrt werden kann.

1.Passivhaus-Kriterium: maximal zulassiger
Jahresheizwarmebedarf von 15 kWh/(m? a)

2.Passivhaus-Kriterium: maximal zulassiger
Jahresheizlast von 10 W/m?

Das Passivhaus muss auch im Winter an
ungunstigsten Tagen uber die Zuluft
beheizbar sein. max 52 crad)
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3. Passivhaus-Kriterium:

Primarenergiebedarf fur Heizung, Warmwasser
und Haushaltsstrom <120 kWh/(m?2

4. Passivhaus-Kriterium:

Sommerlicher Komfort:
Ubertemperaturhaufigkeit (>25<C) unter 10%

5. Passivhaus-Kriterium:

Exzellente Luftdichtigkeit: Ergebnis Blower-
Door Test < 0,6/h
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3: Luftdichte Hulle
Ng, < 0,6 ht

| 1: Kompakte Form A/V

Sudausrichtung |

3-Scheiben
Glas

_—
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Abluft

2: Umlaufende
Warmedammung
U-Werte:

< 0,12 W/(m2K)

Luft-Luft
Waéarmetauscher
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Fortluft




O
entdeckt von Rainer Pfluger, Passivhaus Institut 5)

Ein Passivhaus im Jahr 1893

In Nacht und Eis Fritjof Nansen: "In Nacht und Eis. Die norwegische P olarexpedition”, Leipzig 1898
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In Nacht und Eis
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Fritjof Nansen: "In Nacht und Eis. Die norwegische P
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Wohnzimmer PH-Thermografie
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Statt besserer Fenster...

...lleber optimierte Heizkorper!?!
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Frischluft
Fortluft 1

Zuluft

Abluft '
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Quelle: Aerex
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Zwel haufige Fehler:
luftdicht ohne Wohnungsliftung
keine Verbesserung des Warmeschutzes
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Das erste solare Zeitalter

Das zwelte solare Zeitalter
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Vortrag zum
downloaden unter

www.passivhauskreis.de




